
1
23

4
5

6
7

8

9
10

11

12

13

14

15 16

17
18

19 20 21
22

23
24

25

16

27
28

29
30

313233
34

l’Arche

Pont de l’arche en 1824

Paserelle de l’arche en 1945 Paserelle de l’arche en 2023

Pont de l’arche en 1910

Ravel

Franhissement accesibles 
depuis les quais

Franhissement non accesibles 
depuis les quais

ParcBase nautiqueEquipements urbains

Construction d’une nouvelle liaison cyclo-piétonne - Réf E02-PDA-02
© Baukunst–Util – 23.05.2023
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Confirmer l’inscription urbaine et historique de la traversée

Agir selon une économie de moyens 

Offrir un nouveau lieu de vie 

  Existant : Elements conservés et déposés

Coupe longitudinale amont

  Projet : Elements remplacés et ajoutés

Echauguette, fortifications de 
Saint-Malo

Lana Bridge, Tirana, 
51N4E

Ombrière, vieux port de 
Marseille, Norman FosterMichael Alder, Basel

BANCBALUSTRADE ÉPAISSE BELVEDÈRE BELVEDÈREBALUSTRADE ÉPAISSE

Offrir un lien direct entre les quartiers Saint-Brice 
et Saint-Piat

Recycler les parties possibles de l’infrastructure existante Augmenter l’accessibilité et le confort d’usage

Une passerelle à l’articulation des pratiques 
quotidiennes

Conforter la traversée historique
 
Un franchissement en cohérence avec le schéma de      
mobilité à l’echelle de la ville
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Elements conservés :

1  Piles :

-liées aux fondations, leur 
conservation va dans le sens d’une 
économie de moyen

2  Tablier :

-les poutres présentent un bon état 
général de conservation

3  Escalier aval :

-conservé comme accès “raccourci” 

Elements déposés : 

4  Gardes corps :

-trop bas
-barreaudage vertical trop espacé
-platines d’ancrage rouillées

5  Escaliers amont :

-trop raides pour les personnes à 
mobilité réduite
-trop raides et trop étroits pour y 
ajouter un rail (vélo/pousettes)

Elements remplacés : 

1  Gardes corps :

-mise au norme des gardes corps sur 
les parties conservées (hauteur et 
entraxe du barreaudage)

Elements ajoutés : 

2  Escaliers amont :

-escaliers “en pas d’âne” présentant 
une pente de 22%
-accessibilité aisée pour les personnes 
à mobilité réduite
-présence d’un double rail pour 
pousettes et vélos

3  Escalier “raccourci” aval

-en symétrie de la rive gauche, l’em-
placement initialement prévu pour un 
escalier qui ne sera jamais réalisé est 
investit par un esclier helicoïdal. 

4  Extension 

-une nouvelle poutre permet d’install-
er une série de dispositifs augmentant 
l’usage et le confort de la paserelle : 
garde corps épais, banc, belevedre, 
éclairage.  

0 1m 5m

SITUATION EXISTANTE SITUATION PROJETÉE

BANC


